
工業用クレーン
原子力用クレーン
港湾用クレーン
大型リフトトラック
サービス
工作機械サービス

リーチスタッカー

10–80 tons

コネクレーンズ
リーチスタッカー
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驚異的な多様性、多目的用途に対応

コンテナ用途から
工業用途まで
私たちはリーチスタッカーの最も主要なお客様である、コンテナ港湾およびコ
ンテナヤードでの長い経験を有しています。コンテナ取扱のお客様からは、毎
年、多様なご要望をいただき、私たちは、それらのご要望に対応した多くの実績
をもっています。

大型のリーチスタッカーは鉄道への積み込み用途に使われます。複数の線路へ
の積み込み、積み降ろしには、大きな許容荷重と伸縮機能を持つ機動力のあるリ
ーチスタッカーが必要です。私たちの多様なリーチスタッカーの機種構成によっ
て、きっと貴社は自社のターミナルのニーズにあった機種をみつけていただくこと
ができます。

工業用途
また、私たちは、カスタマイズされたリーチスタッカーを工業用途でお使いいた
だいている多くの企業様とお取引をしています。私たちのリーチスタッカーは多
様な工業貨物に対応可能です。私たちは、スチール用グリッパー、リフティングマ
グネット、バキュームグリッパー、コイル用Cフック等の特殊スプレッダーをつけ
たリーチスタッカーを供給しています。私たちは、多くの産業に豊富な経験を持っ
ており、私どもにご相談いただけば、きっと最適なリーチスタッカーをご提案す
ることができます。

適応例
• コンテナ港湾、ターミナル
• 鉄道、インターモーダル輸送（道

路、鉄道複合輸送）
• トリモーダル輸送（道路、川、鉄道

複合輸送）
• 物流全般
• 鉄鋼、アルミニウム産業

• 自動車産業
• オイル・ガス産業
• 風力発電
• 原子力発電
• 廃棄物エネルギープラント

This publication is for general informational purposes only. Konecranes reserves the right at any time, without notice, 
to alter or discontinue the products and/or specifications referenced herein. This publication creates no warranty 
on the part of Konecranes, express or implied, including but not limited to any implied warranty or merchantability or 
fitness for a particular purpose.
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コネクレーンズは大型フォークリフトの製造、販
売、サービスを60有余年おこなっています。コネ
クレーンズのリーチスタッカーをご購入いただく
ことは、すなわち、最新の技術で、私どもが心を
込めて作ったリーチスタッカーを最小のトータル
コストで所有いただくことを意味します。

私たちが主張するリーチスタッカー所有期間内
の、最小のトータルコストとは、下に示す経年的な
計算式でご理解いただけます。コネクレーンズの
購入価格は、競合機種と比べ、かならずしも安く
はないかもしれませんが、何年か経過した後、最
も高い残存価値を示します。

全ての部分に心をこめて
製作しています

賢い選択

購入金額

所有期間内のトータルコスト

中古としての
残存価値

ランニング
コスト

減価償却

コネクレーンズの純正部品
コネクレーンズの純正部品を選ぶことは、あなたの投
資に対し、最も損をしない方法です。
純正部品は、リーチスタッカーの本来の性能を引出
し、最新の状態にします。
パーツオンライン
> 各国の代理店は、パーツオンラインによって必要な
部品を選択しオンラインで発注することができます。
リアルタイム出荷情報
> 各国の代理店は、リアルタイム出荷情報によって、
発注した部品の出荷状況を知ることができます。
敏速なデリバリー
> 在庫部品に関しては、0－2日で出荷します。
プロテクションボックス（フィルターキット）
> 必要なフィルターを一つにまとめたものです。

アフターサービス
私たちはリーチスタッカーを世界中に2種類の方
法にて販売しています。一つは私たち自身の販売
サービス拠点を通して販売する方法、もう一つは、
その地区の代理店を通じて販売する方法です。い
ずれのケースにおいても、私たちの製品は短納期
での部品供給とサービススタッフによるアフター
サービスというサポート体制をとっています。コネ
クレーンズは広範囲なお客様をカバーするサービ
ス体制を構築し、私たちの代理店はサービスを最
も重要な仕事と考えています。

ランニングコスト
使用期間における、稼働コストとメンテナンスコ
ストを低減するために、私たちは、メンテナンス
周期をエンジン500時間、ギアボックス1000時
間、油圧系4000時間まで延長しています。

私たちはオプションとして設定しているＨＬＬウル
トラ－ファイン・フィルターによって、油圧系のオ
イル交換周期を4000時間から12000時間に延
ばすことができました。実際、通常の油圧システ
ムに比べ80%もオイルの使用量を減らすことがで
きます。
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1. 最新で耐久性のあるスプレッダー 

20/40/53フィートコンテナ対応トップリフター
型、300度回転、合計1600㎜のサイドシフト、
スリング用取付穴4穴、MPS機械式ティルト（±2
度）もしくはHPS油圧式ティルト（±6度）付のス
プレッダー。リフト脚4本付のトレーラーと交換型
ボディー用スプレッダーもあります。

2.  高感度の油圧式荷重センシングシステム 
油圧式荷重センシングシステムは荷重を検知し、
重量にみあった必要な揚力を与えるものです。リ
ーチスタッカーは本当に必要なときのみ最大出力
となります。これにより燃料消費を抑えるのみな
らず排気ガスやノイズの削減にもつながります。

3.  高出力エンジン 
低燃費のため、低回転で高トルクを発生する、認
証された低公害エンジンを使用しています。私た
ちはEUステージ４、EPAティア４ｆ対応の多様な
エンジンをご提案しています。 
（日本の排気ガスに関する法規、通称オフロード
法にも適用しております）

4.  OPTIMA－最良のキャビン 
キャビンは快適性と安全のために、すべて、細部
にいたるまで注意深く設計されています。コント
ローラー、ディスプレイ、空調、シートすべてがオ
ペレーターの生産性を向上させます。また、全て
の方向に良好な視界を確保しています。

5.  エレクトリックコントロールシステム  
EMC Master 
EMC Masterは、全ての動作中の機器、機能を表
示する７インチ、タッチスクリーン付モニターシ
ステム（一部、日本語表示）を持ち、各種の設定
機能とCanBusシステム（車内LANシステム）によ
り、油圧系とジョイスティックをコントロールし、
エンジンとトランスミッションの信頼性を向上さ
せます。

6.  強固なボックス型シャーシー 
市場で最も強固なシャーシー、耐錆性に優れた
高機能な材料でつくられています。

7.  メンテナンスフリー　ブレーキシステム 
油冷装置をもつブレーキシステムは、いかなる
状況においても最大限のブレーキ性能を発揮し
ます。

8.  高い安定性 
幅広で強度のあるドライブアクスルと長いホイー
ルベースは、重量物の安全な搬送において、すば
らしい安定性を示します。
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 世界中のお客様に満足
していただくために

作業現場の
最前線で
世界中で、コネクレーンズのリーチスタッカ
ーはコンテナ用途、工業用途ともに非常に
幅広い範囲で活躍しています。

インターモーダル・オペレーション、スウェーデン、ヘルシンボリ

多目的オペレーション、ドイツ 実コンテナ・ハンドリング、ノルウェー
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インターモーダル・オペレーション
ヘルシンボリ

イタリア、ラ・スぺチア

厚板鋼板ハンドリング、フィンランド 空コンテナ・ハンドリング、ドイツ

実コンテナ・ハンドリング、中国 オイル　ガス　パイ
プライン　ハンドリ
ング、ノルウェー

インターモーダル・
オペレーション、英国
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3 左側アームレスト
ミニステアリング（オプ
ション）

OPTIMA

向上した室内空間と視界

1. 素晴らしい視界 
実際にOPTIMAキャビンのシートに座って
いただくと、その素晴らしい視界を実感し
ていただくことができるでしょう。

2.  エレクトリックコントロールシステム　 
EMC Master 
EMC Masterは、全ての動作中の機器、機
能を表示する７インチ、タッチスクリーン
付モニターシステム（一部、日本語表示）
を持ち、各種の設定機能とCanBusシステ
ム（車内LANシステム）により、油圧系と
ジョイスティックをコントロールし、エン
ジンとトランスミッションの信頼性を向上
させます。

3.  左側アームレスト、ミニステアリング（オ
プション） 
生産性を向上される、使いやすいミニス
テアリング（オプション）

4.  人間工学に基づく操作パネル 
お客様が必要とする追加機能は、人間工
学に基づく操作パネルに組み込むことが
できます。OPTIMAは本当に広いです。

5.  快適性 
すばらしいシート、強力なヒーター、ベン
チレーション、冷房は、オペレーターに可
能な限りの快適さをもたらします。

6.  ジョイスティック 
オートアクセルとパワーコントロールを持
つ電子式ジョイスティック

お客様のニーズに合わせた特別仕様
あなたがOPTIMAキャビンに入られると、その素晴らしい室内空間の広さと良好
な視界にお気づきになることでしょう。それに加え、幾つかの価値ある追加機
能によって、OPTIMAキャビンは安全で効率的な操作環境を作ります。

例外的に素晴らしい視界は、低い位置から始まるコーナーピラーの無い、巨大
なウィンドウスクリーン、薄くて強固なルーフ、湾曲したパネルによってもたらさ
れます。重要な作業に対する視野は前方、側面、後方すべての方向に対して良
好です。

MD4　７インチ、タッチスクリーン付の新しいEMC Masterにより広いキャビン
に統合的なソリューションシステムの機能を持たすことができした。また、キャ
ビンは足元にも十分な操作スペースを確保しています。

操作ポジションは人間工学にもとづき進化しています。操作パネルは、シートへ
の乗り降りがよりやりやすいように、オペレーターの左側から右側に移動しま
した。

OPTIMAは、お客様の操作系のニーズに基づきお客様独自の仕様とすることが
できます。お客様はミニホイールステアリング、レバーステアリング、お好みのシ
ート、お客様のニーズに合った精密な操作パネルをお選びいただけます。また、
油圧式スライディングキャビン（ストローク2900㎜）、垂直方向昇降型キャビ
ン（ストローク2850㎜）およびEMCリモートコントロールシステムもお選びいた
だくことができます。
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レバーステアリン
グ（復帰型）

ミニホイールス
テアリング

レバーステアリング
（復帰無し）
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3

鉄道・バージハンドリング用リモートコントロールユ
ニット
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コネクレーンズは、よりよい性能と安全性のために、新たな
技術開発をすすめるべく、リーチスタッカーの研究開発に着
実な投資を行っています。また、私たちは、私たちのリーチス
タッカーを、現在の排出ガス規制に適合させることのみなら
ず、将来予想される規制への適合ということも研究開発の
一部としておこなっています。

排出ガス規制に適合されたディーゼルエンジン
私たちは、EUステージ４、EPAティア４ｆに適合している多
様なボルボ、スカニアのエンジンをご用意しています。 
（日本で販売するリーチスタッカーは、日本の法規「特定
特殊自動車排ガス規制」＜通称オフロード法＞の少数特
例基準適合車となっております）

EMC Master
私たちのエレクトリックコントロールシステムEMC Master
は、次の機能を標準で備えます。
• エレクトリック　オーバーロードおよび安全システム
• 車体モニタリングシステム
• エコドライブ、燃料管理システム
• 生産性カウンター
• ドライバー入力（最大20名）
• 警告とエラーのデータログイン
• 輸送モード（ブーム、スプレッダーの最適化）
• 自動アクセル／パワーコントロール

次の機能はオプションとなります。
• 垂直昇降機能
• 水平移動機能
• リモートコントロールユニット（鉄道／バージ船　 

積込）
• 電子荷重計
• ミニホイール・ステアリング
• レバー・ステアリング
• 自動エンジン停止装置
• 自動パーキングブレーキ
• 走行スピード制限装置（負荷／無負荷）
• リモートアクセスサービス　GPRS／（3G）経由
• TRUCONNECTリモートサービス

TRUCONNECTリモートサービス
TRUCONNECTリモートモニタリングサービスは、リモート
接続によって、お客様のリーチスタッカーの使用状況の記
録をお客様ご自身が確認できるものです。お客様はオン
ラインで状況を確認できるだけではなく、定期的に発行さ
れるPDFもしくはEXCELのレポートによって、実際のリーチ
スタッカーの使用状況知ることができます。これらのデー
タはあなたの活動計画の裏付けとなることだけではなくメ
ンテナンス、投資、運用にたいする決断の材料となるもの
です。
＜2017年1月現在、通信モデムの理由によりTRUCONNECT
は日本向けには対応できておりません＞

オプションについて

強化される安全性と効率性
TRUCONNECT Basic の機能
• 安全上の警告
• 機械状況（機械ステイタス）
• 平均燃料消費量
• 荷重あたりの平均燃料消費量
• 総燃料消費量
• 走行距離
• 平均走行速度
• 荷重スペクトラム（分布図）
• 総リフト荷重
• エンジンおよびトランスミッションからのエラーコード

TRUCONNECT Premiumの機能
• TRUCONNECT Basicにある全て機能
• タイヤ空気圧モニター
• 衝突センサー
• イーメイルSMS上の警告
• GPS情報
• コマンドデータ

TRUCONNECT Premium ＋の機能
• TRUCONNECT Basic にある全て機能
• TRUCONNECT Premium にある全て機能
• 油圧オイルの不純物情報（パーティクル、水分）

タイヤ空気圧システム
空気圧の下がったタイヤは、安定性と運転性能を損なうと
もに燃料消費も約15%増えます。私たちのタイヤ空気圧シ
ステムによって、簡単に正しい空気圧を維持することがで
きます。タイヤ空気圧システムはミニナットに内蔵されま
す。EMC Masterによるタイヤ空気圧システムと走行スピー
ド制限装置の併用により、タイヤ寿命を大幅に伸ばすこと
ができます。

火災報知器および消火装置
私たちは手動、自動どちらでも作動する、火災報知器なら
びに消火装置をご提案します。この装置は、リーチスタッカ
ーが作業に使われている状態において、三通りの方法にて
作動します。一つ目はキャビン内部からの手動指示によっ
て、二つ目は外側泥除けにあるスイッチによる手動指示に
よって、三つ目はエンジン室内に設置されたセンサーによ
る自動指示によって作動します。リーチスタッカーが作業
に使われていない状態、すなわち主電源スイッチがオフに
なった状態においては、火災報知器によって自動的に作動
します。

その他の安全オプション
• 後進センサーによる駐車距離コントロール（PDC）
• アルコールセンサー：リーチスタッカー運転開始時にド

ライバーの息でのアルコール検査を要求するシステム。
• カメラモニターシステム：　リーチスタッカー後部につ

ける後方カメラ、スプレッダーもしくは本体前部に取り
付ける前方カメラ
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1.  EMC Mater － 全ての動作中の機器、機
能を７インチ・タッチスクリーン付モニタ
ーシステム（一部日本語表示）に表示

2.  TRUCONNECTリモートモニタリングサー
ビス － リーチスタッカーの使用状況を
モニタリング、レポート

3.  垂直上昇キャビン － 鉄道オペレーショ
ン用、ストローク2.9ｍ、1列目レールの
列車越しに2列目レールにある列車に積
み込むためのもの。より良い視界を確保
するために最大１０セットのＬＥＤラン
プを追加可能

リモートモニタリング　フロー図

お客様　端末

コネクレーンズ 
リモート　データセンター

モデム
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アタッチメント
私たちが提案する各種リーチスタッカー用アタッチメントによ
り、貴社は貴社のニーズに合うものを見つけることができます。

ELME 517-MPS
重量10tまでのISO空コンテナ用、伸縮型スプレッダー。油圧駆動で機械
的な安全ロック機能をもつフロート構造のツイストロック（±10mm）
付の強固で実績のあるシングルビームスプレッダー、2本油圧シリンダー
による伸縮装置（20f-40f）、1本の油圧シリンダーによるサイドシフト機
構（±800㎜）、1基の油圧モーター(回転)と１基のブレーキ（保持）によ
る回転機構（-105/＋195度）付。スプレッダー、サイドティルトは±2度
(MPS=機械式ティルト装置)。スプレッダーのフレームとサイドビームは強
固で過酷な使用に耐える設計。重量：約4.8トン

ELME 817-MPS/OFL (使用時)
上記の写真は、高さのある貨物の入ったオープントップコン
テナに対応するために開脚した状態を示します。フラットコ
ンテナも往々に、上部に大きくはみだした貨物を積んでいる
場合が多く、上記のような使用が必要となります。

ELME 817-MPS/OFL (折畳時)
オープントップコンテナとフラットコンテナ（かさ高貨物）用
の折り畳み式脚を持つスプレッダー。
4本の油圧シリンダーにて稼働する折り畳み可能な延長脚は
1600㎜もしくは2100㎜。重量：約10.3ｔ-11.3t。

ELME 817-MPS
重量45ｔまでのISO実コンテナ用、伸縮型スプレッダー。油圧駆動で機
械的な安全ロック機能をもつフロート構造のツイストロック（±10mm）
付の強固で実績のあるダブルビームスプレッダー、2本油圧シリンダーに
よる伸縮装置（20f-40f）、2本の油圧シリンダーによるサイドシフト機構
（±800mm）、1基の油圧モーター(回転)と2基のブレーキ（保持）によ
る回転機構（-105/＋195度）付。サイドティルトは±2度(MPS=機械式テ
ィルト装置)。スリング用取付穴4穴付（45トン）。
±6度のティルト角を持つELME 817-HPS(HPS=4本シリンダーによる油
圧式ティルト装置)もあります。
スプレッダーのフレームとサイドビームは強固で過酷な使用に耐える設
計。重量：MPS/HPS約9.3／10.3トン

コンテナハンドリング

12 Konecranes Reach Stacker Attachments



ELME 857-HPS（稼働時）
上記はトレーラー持ち上げ時のリフト脚、開脚状態を示します

ELME 857-HPS（折畳時）
重量45ｔまでのISO実コンテナ、道路鉄道兼用コンテナ、トレーラー
用、伸縮型複合輸送用スプレッダー（コンテナ、トレーラーの複合鉄
道輸送等の用途）＜ツイストロックもしくはリフト脚による＞。20/
B7/30/40ｆコンテナ対応。断続的に開脚、閉脚をおこなうリフト脚
は、各脚および先端にセンサーを持つ。リフト脚の長さは3600㎜であ
り、開脚の巾は1700-3200㎜となります。スプレッダーのフレームと
リフト脚は強固で過酷な使用に耐える設計。コンテナ取扱の機能は
ELME 817-MPS/OFLに準じます。重量：約13.6トン

ELMEツールアタッチメント
工業用ツールアタッチメント（連結箇所 2500 × 760mm）としての強固で実
績のあるシングルビームスプレッダー。油圧駆動で機械的な安全ロック機能
をもつフロート構造のツイストロック（±10mm）付。1本の油圧シリンダー
によるサイドシフト機構（TC50=±500㎜ / TC65=±300mm）と1基の油圧
モーター(回転)と１基のブレーキ（保持）による回転機構（-105/＋195度）
を持つ。サイドティルトは±2度（MPS）もしくは±6度(HPM)。スプレッダー
のフレームとサイドビームは強固で過酷な使用に耐える設計。重量：TC-50-
MPS / TCM65-MPS約5.0-7.5トン

鋼板(厚板)用グリッパー
一対のトング状の油圧のグリッパーを持つ油圧式鋼板（厚板）搬送ユニッ
ト。高さ調整機能がある場合、グリッパーは1－4枚の鋼板(厚板)を持ち上げ
ることができる。いくつかの幅の鋼板の組み合わせが取扱可能、幅の最小、
最大の組合せは700-1800／900-2000／1500－2600㎜、最大荷重50トン
（ユニット重量を含む）。重量：約9.0－12.0トン

複合輸送用(インターモーダル用) 工業用途用

13

次のアタッチメントもご用意でき
ます
• パイプおよびチューブ用アタッチメント
• スチール用クランプ

お客様のご要望により、その他いくつかの
アタッチメントが供給可能です。



コネクレーンズ　リーチスタッカー
の多様なラインナップ
コンテナ用リーチスタッカー　10tonから45ton

モデル 許容荷重 ホイールベース
SMV 108 TC6 10-8-5 tons 5000 mm

モデル 許容荷重 ホイールベース
SMV 2115 TC3 21-15-5 tons 5500 mm
SMV 2518 TC3 25-18-8 tons 5500 mm

モデル 許容荷重 ホイールベース
SMV 4127 TC5 (TC6)* 41-27-14 tons 6400 mm
SMV 4527 TC5 (TC6)* 45-27-14 tons 6400 mm
SMV 4531 TC5 (TC6)* 45-31-16 tons 6400 mm

モデル 許容荷重 ホイールベース
SMV 4535 TC5 (TC6)* 45-35-20 tons 6400 mm
SMV 4535 TCX5** 45-37-24 tons 6400 mm
SMV 4537 TC5 45-37-19 tons 6400 mm
SMV 4537 TCX5** 45-41-28 tons 6400 mm

モデル 許容荷重 ホイールベース
SMV 4542 TC5 45-42-24 tons 7250 mm
SMV 4542 TCX5** 45-44-30 tons 7250 mm
SMV 4543 TC5 45-42-25 tons 7500 mm
SMV 4543 TCX5** 45-44-34 tons 7500 mm

モデル 許容荷重 ホイールベース
SMV 4545 TC5 45-45-37 tons 8000 mm
SMV 4545 TCX5** 45-45-45 tons 8000 mm
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モデル 許容荷重 ホイールベース
SMV 4123 CC5 41-23-9 tons 6400 mm
SMV 4527 CC5 45-27-13 tons 6400 mm
SMV 4531 CC5 45-31-16 tons 6400 mm
SMV 4531 CCX5*** 45-33-20 tons 6400 mm
SMV 4533 CC5 45-33-16 tons 6400 mm
SMV 4533 CCX5*** 45-37-24 tons 6400 mm

モデル 許容荷重 ホイールベース
SMV 4537 CC5 45-37-22 tons 7250 mm
SMV 4537 CCX5 45-40-28 tons 7250 mm
SMV 4538 CC5 45-38-23 tons 7500 mm
SMV 4538 CCX5*** 45-40-32 tons 7500 mm

モデル 許容荷重 ホイールベース
SMV 4545 CC5 45-45-33 tons 8000 mm
SMV 4545 CCX5*** 45-45-45 tons 8000 mm

*TC5= 5段、TC6=6段
**TCX=キャパシティー（能力）はサポートジャッキ使用時のものです
***CCX=キャパシティー（能力）はサポートジャッキ使用時のものです
その他のモデルについても、お客様のご要望により検討します

モデル 許容荷重 ホイールベース
SMV 4542 TC4 BH 45-37-23 tons (yard) 7500 mm

43-30-18 tons (barge) 7500 mm
SMV 4542 TCX4 BH** 45-41-31 tons (yard) 7500 mm

45-37-26 tons (barge) 7500 mm
SMV 4545 TC3 BH 45-45-35 tons (yard) 9000 mm

45-37-30 tons (barge) 9000 mm

モデル 許容荷重 ホイールベース
SMV 4127 35-50 tons 6400 mm
SMV 4527 35-50 tons 6400 mm
SMV 4531 35-50 tons 6400 mm
SMV 4535 35-50 tons 6400 mm
SMV 4542 40-60 tons 7250 mm
SMV 4545 40-80 tons 8000 mm

インターモーダル用リーチスタッカー
41tonから45ton

バージ用リーチスタッカー　
45ton

工業用途リーチスタッカー
35tonから80ton
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価値  
貴社が予備もしくは交換部品を購入されるとき、貴社はその
部品の価値をどのように考えられるでしょうか？価格だけが
優先される要素でしょうか？私たちは、多くの非純正部品が、
安い価格で市場に存在していることを認識しています。それら
は本当に価値あるものでしょうか？私たちはそうではないと信
じています。私たちは、機器のメーカーが供給する純正部品に
は、他には無い固有の価値があると思っています。純正部品に
は、メーカーの持つ高い技術、専門性、たゆまぬ改善、そして、
他社には真似できない新しい機能が反映されています。結局
のところ、純正部品は、貴社のリーチスタッカーを稼働するた
めの最適な機能を持っています。

保証 
コネクレーンズの純正部品は、6か月の保証期間があり、本体
のメーカー保証期間には影響を与えません。

どのようにしてトータル
保有コストが削減でき
るか

✔

✔

✔

✔

全てのコネクレーンズリーチスタッカーには荷重センサー付き油圧
システムが標準装備されています
このシステムは、あらゆる作業状態で、その時に必要とされるエン
ジン出力のみを使用するよう設計されています。常時、必要なエン
ジン出力だけが供給されるようになっています。たとえば、無荷重
で走行する場合、システムはオイルの流れを遮断します。結果、この
システムは燃料消費を低減させるとともに、エンジンと駆動系の消
耗も低減させます。

TRUCONNECTリモートモニタリング・レポートシステム
　TRUCONNECTはリモートシステムによって、実際のリーチスタッ
カーの使用状況を見守ることができます。
これによって、お客様は、フリートの運用効率、生産性、安全の向
上に結び付く貴重な情報を得ることができます。
＜2017年1月現在、通信モデムの理由によりTRUCONNECTは日本
向けには対応できておりません＞

TRUCONNECT Premium（タイヤ空気圧マネジメントシステム他）
タイヤ空気圧マネジメントシステムは、タイヤの消耗と燃料の消費
を低減し、安全性を高めます。正常な空気圧は、最大荷重積載時
においても機台に正常な安定性と作業性をもたらします。このシス
テムは最大で25%から50%のタイヤ寿命の延長と、最大で10%か
ら25%の燃費の向上をもたらします。ショックセンサー　安全性に
対する懸念の早期発見と生産性の向上に効果があります。油圧オ
イルの不純物（微小物質および水分）の計測機能　油圧オイル内
の不純物ならびに水分量を計測することにより、油圧オイルの状
況を知り、正しいオイルの洗浄もしくは交換の時期を知ることがで
きます。
＜2017年1月現在、通信モデムの理由によりTRUCONNECTは日本
向けには対応できておりません＞

油圧オイル長寿命フィルター（HLL）による油圧オイル交換時期の
延長＜オプション＞
HLL長寿命フィルターを使用することにより、推奨されるオイル
交換頻度は稼働時間4000時間から 12000時間に延長されま
す。HLLは経費節減になるだけでは無く、環境負荷の低減にもつな
がります。また、HLLフィルターは油圧システム全体をクリーンな状
態に保つための助けともなります。フィルターは３ミクロンまでの粒
子を除去します。フィルターはオイルタンクに溜まりやすい水分も
除去します。このHLLフィルターにより油圧システム全体を非常にい
い状態を保つことができます。

いかに操業状態が多忙をきわめ、点検を省略する誘惑にかられ
ようとも、定期的な予防保全を予定どおり遂行すべきです。

コネクレーンズ純正部品の使用について

燃費向上のための各種機能＜オプション＞
• 「自動アクセル機能」を使用することにより、最適なエンジン回

転数を設定できます。
• 「スピードリミッター機能」を使用することにより、最大走行

速度を設定することができます。＜例えば、15-25Km/h（非荷
重）10-20Km/h（荷重）で設定＞、なお、「スピードリミッター機
能」は任意の最大速度を設定可能です。

• 「エンジン自動停止機能」を使用することにより、アイドリング
時間を2-10分の間で設定することができます。

• 上記の機能により、燃費の向上、潤滑油の使用低減、フィルター
交換時期の延長をはかるとともに、エンジンそのものの長寿命
化、ノイズの低減にもつながります。

コネクレーンズ・エコドライブ・モジュール（運転習慣のモニタリン
グ機能）＜オプション＞
エコドライブ・モジュールは運転データを記録し、ドライバーの運転
データを標準化、また比較することができます。これは、貴社のリー
チスタッカーを最も経済的で環境にやさしい運転状態にするための
ドライバーへの教育ツールとなります。例えば、エコドライブ・モジ
ュールの燃費グラフのグリーンもしくはイエロー部分のみで運転し、
レッド部分にならないようにするということが可能です。

自動アクセル機能＜オプション＞
トランスミッションがニュートラルで、ブームもしくはスプレッダー
が作動しているとき、自動アクセル機能により自動でエンジン回転
数が増減し、最大の生産性と最適な燃料消費を生み出します。この
高度な機能は、オプションであるEMC 114電気サーボコントロール
を選択することにより、全てのリーチスタッカーで機能します。

コネクレーンズのリーチスタッカーには走行モード機能が標準です
この機能は、コンテナが走行時の正しい位置に無い場合、高速走行
できないようにし、故障を未然に防ぐとともに、摩耗や消耗を最小
限度とする機能です。走行時の荷重は、操舵２輪に対して1/3、駆
動４輪に対して2/3の配分になっていなければなりません。

定期点検整備について
予防保全（定期的な点検整備）を行うことは、予防保全を行わず、
壊れたらなおすという運用に比べ、大幅な経費節減となります。コ
ネクレーンズは、貴社のリーチスタッカーを、よりよい状態に保つた
めの定期点検契約をご提案します。

寒冷地仕様、高温仕様、防塵仕様＜オプション＞
寒冷地で使用される場合、エンジン、トランスミッション、油圧系
の予熱機能により容易に始動できます。高温の環境で使用する場
合、例えば、製鉄所などでの使用に対しては、耐高温オプションを
用意しています。粉塵の多い環境においては、防塵フィルターオプ
ションを用意しています。

購入金額

所有期間内のトータルコスト

中古としての
残存価値

ランニング
コスト

償却

ランニングコストの構成要素
1.  燃料費
2.  タイヤおよびリム費用
3.  定期点検整備費用（潤滑油、フィルター、グ

リースの費用を含む）
4.  消耗品費
5.  故障修理費用
6.  人件費

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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ヘルシンボリ港は毎年350,000TEU（20F コンテナ換算）
以上のコンテナ扱い量を誇る港です。港、道路、鉄道は13
台のコネクレーンズ・リーチスタッカーによって結ばれて
います。

1726年、ヘルシンボリ港は、スウェーデンとデンマーク国
境の入り江に一本の200mの木製の桟橋があるだけの小さ
な港にすぎませんでした。今日、そこは年間840万トンの貨
物を取扱い、830万人のフェリー乗客が利用する港になっ
ています。ヘルシンボリ港は、コンテナ取扱のスペシャリス
トとしての誇りを持っています。多くのコネクレーンズ・リー
チスタッカーが埠頭内を行き来し、海、道路、鉄道を一体
化し結びつけています。

「リーチスタッカーは大きな機械ですが、驚くほどスムーズ
で、容易に操作できます。狭い場所でもターンできること、
それが、私の意見では最も重要なことです」とSMV4545 
CBX5型のリーチスタッカーのオペレーターであるヨーラン・
グフタフソンは言います。グフタフソンは、港の複合ターミ
ナルを拠点とし、総重量１１０ｔの機械を、それが新車であ
った2005年から操縦するオペレーターの一人です。その複
合ターミナルは、3kmの鉄道路線を含む、4万平方メートル
の地域をカバーしています。そこでは、年間約5万本のコン
テナもしくはトレーラーが道路と鉄道との間で載せ替えら
れています。許容荷重45ｔのリーチスタッカー3台が稼働
し、それぞれのリーチスタッカーは18,000時間以上の稼
働時間と235,000回以上の上げ下ろしの作業を記録して
います。

「鉄道への積降作業では、一つ
の線路をまたぎ、もう一つ向こう
側の線路の貨物が積み下ろしでき
ないといけません。そういう作業
では、強固な構造の機器が要求
されます。」  

カール・グスタフ・ノルディン　
オペレーション・マネージャー

ヘルシンボリ港において

コンテナとインタ
ーモーダル輸送（
道路、鉄道複合輸
送）のスペシャリ
ストとして
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彼らは、サービスや補給部品という
ことにおいて特に素晴らしいと思い
ます。例えば、必要な部品が在庫に
無い場合、場合によっては、組立ラ
インから部品を借りてくれることも
あります。これは我々にとって大きな
助けになるものです。

マット・フェルネブランド
購買マネージャー

鉄道への積降作業では、一つの線路をまたぎ、もう一つ
向こう側の線路の貨物が積み下ろしできないといけませ
ん。そういう作業では、強固な構造の機器が要求されま
す。」とオペレーション・マネージャーのカール・グスタ
フ・ノルディンは言います。複合ターミナルには4台のリー
チスタッカーが割り当てられています。それらすべてのス
プレッダーにコンビネーション・アタッチメントが取付け
られており、コンテナとトレーラー両方を取り扱うことが
できます。4台のうち、2台には油圧式の昇降式キャビン
が取付けられています。これは、いわば小型のエレベータ
ーであり、必要な場合、よりよい視界を得るためのもので
す。もし、それでも十分でない場合、それらのリーチスタ
ッカーは、特別な装置、リモートコントローラーが取付け
られています。「オペレーターは、リーチスタッカーの横
に立ち、そこからブームを操作することができるのです。
向こう側の線路にあるトレーラーを取りに行くような場
合でも、特別な助けは必要ないのです。」とノルディンは
言います。

ヘルシンボリ港は全部で13台のコネクレーンズリーチス
タッカーを使用しています。
その内9台は主に、海岸のターミナルにおいて、トラック
への積み下ろし作業に使用されています。
彼らにとっての、最初のリーチスタッカーは2002年に購
入したSMV 4531 TA5です。「コネクレーンズは私たちの
ビジネスパートナーとなりました。これらの機器に関し
て、私たちは緊密に協力し合っています。」と購買マネー
ジャーであるマット・フェルネブランドは言います。この
協力関係により、既存の機器においても、機能はたえず
進化させています。そして、それらがフィードバックされ、
新型車種の開発へとつながるのです。また、コネクレーン
ズは港に所属する保全担当者を訓練し、また、必要に応
じコネクレーンズの技術者が直接援助してくれることもあ
ります。
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インターモーダル用のSMV4545 CBX5 リーチスタッカーは45ｔコンテナを3線の線路
に対し積み下ろし可能です。

フェルネブランドは、技術的なことだけで見た場合、どこ
のメーカーのリーチスタッカーがいいのか見極めること
は難しいと考えています。しかしながら、コネクレーンズ
には、明らかに他社と違うところがあります。「私は、コネ
クレーンズのだれにでも電話することができます。電話の
相手すべてが、いつも私を助けるためにベストを尽くして
くれているのが分かります。彼らは、サービスや補給部品
ということにおいて特に素晴らしいと思います。例えば、
必要な部品が在庫に無い場合、場合によっては、組立ラ
インから部品を借りてくれることもあります。これは我々
にとって大きな助けになるものです。」とフェルネブラン
ドは言います。

ヘルシンボリ港の機器を船会社や輸出入業者の要求に
基づき準備することが彼の仕事です。ヘルシンボ
リ港には、年間1,500隻以上の船が訪れ、約
180,000TEUのコンテナが取り扱われます。加えて、約

170,000TEUのコンテナが鉄道と道路との間で積降され
ます。ここでは、予定にない機器の停止は許されないの
です。

ヘルシンボリ港では、コンテナではない、貨物の取扱い
もあります。そのためフォークリフトも必要になります。
ヘルシンボリ港では16ｔのコネクレーンズ・フォークリフ
トSMV 16-1200Bが、鋼板のロールがつまったコンテナ
の取扱いに使用されます。それらのロールは一旦倉庫に
保管されます。このフォークリフトは標準仕様に加え、多
くのオプションを付けて、2011年に納入されました。大
半のオプションは安全や環境に関するものです、それら
は、消火システム、アルコールロック、ブルートゥースに
よるタイヤ空気圧モニターそしてリアビューカメラなどで
す。また、それは、窒素酸化物と粒子状物質の排出におい
てユーロⅢB規制に準拠したスカニア製のディーゼルエ
ンジンを持っています。
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工業用クレ
ーン　　

港湾用ク
レーン

大型リフトト
ラック

サービス 工作機械
サービス

原子力用ク
レーン　　

コネクレーンズは、昇降機器の世界的、リーディンググループであり、製造業、素材産業、造船、港湾
を含む、幅広い産業に貢献しています。コネクレーンズは、昇降作業の生産性を向上させるとともに、
全てのメーカーの昇降機器のメンテナンスサービスも行います。グループは世界50か国、600の拠点
に、18000人の従業員を有しており、ヘルシンキ・ナスダック市場に上場しています。(symbol: KCR).

© 2017 Konecranes. All rights reserved. ‘Konecranes’, ‘Lifting Businesses’,  and ‘TRUCONNECT’ are either registered trademarks 
or trademarks of Konecranes.
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